	Les statistiques
	Séries statistiques à deux variables

Point moyen

Droite d'ajustement affine

	T.I. (Anglais)
	

	Accès au mode statistique - Entrée des données

Touche .STAT  (sous-menu .EDIT  ) .1 :EDIT 
Saisir les données de la première série dans une liste, par exemple L1.

Saisir les données de la deuxième série dans une autre liste, par exemple L2.

	Calcul des paramètres des deux séries – Déterminer le point moyen

Touche .STAT  (sous-menu .CALC  ) 

.2 :2-VarStats  puis taper L1, L2.

Séquence : 2ND   1    ,    2ND   2  ENTER  . 
( On peut faire défiler les résultats au moyen des flèches

Le point moyen G a pour coordonnées 
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	Représentation graphique – Droite d'ajustement affine

[image: image3.png]


Paramétrage du graphique statistique : 

Instruction STATPLOT (touches  2nd     Y=  ) puis  1 :   

et régler l’écran comme ci-contre.

Pour obtenir le nuage de points : 

Touche  GRAPH . 

(  Touche ZOOM puis choisir 9 : ZoomStat pour régler la fenêtre d'affichage.
Pour obtenir la droite d’ajustement affine :


· Calcul des paramètre de régression


.STAT  (sous-menu .CALC  )
       4 : LinReg(aX+b) puis taper L1, L2.

( On peut alors lire à l’écran l’équation de la droite d’ajustement affine y=ax+b avec les valeurs de a et b données.
· Représentation de la droite d'ajustement affine :


.Y=  puis taper aX+b en remplaçant a et b par leur valeur puis GRAPH.
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Touche .STAT  (sous-menu .EDIT  ) .1 :EDIT 
Saisir les données de la première série dans une liste, par exemple L1.

Saisir les données de la deuxième série dans une autre liste, par exemple L2.

	Calcul des paramètres des deux séries – Déterminer le point moyen

Touche .STAT  (sous-menu .CALC  ) 

.2 :2-VarStats  puis taper L1, L2.

Séquence : 2ND   1    ,    2ND   2  ENTER  . 
( On peut faire défiler les résultats au moyen des flèches
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	Représentation graphique – Droite d'ajustement affine

Paramétrage du graphique statistique : 

Instruction STATPLOT (touches  2nd     Y=  ) puis  1 :   

et régler l’écran comme ci-contre.

Pour obtenir le nuage de points : 

Touche  GRAPH . 

(  Touche ZOOM puis choisir 9 : ZoomStat pour régler la fenêtre d'affichage.
Pour obtenir la droite d’ajustement affine :


· Calcul des paramètre de régression


.STAT  (sous-menu .CALC  )
       4 : LinReg(aX+b) puis taper L1, L2.

( On peut alors lire à l’écran l’équation de la droite d’ajustement affine y=ax+b avec les valeurs de a et b données.
· Représentation de la droite d'ajustement affine :



.Y=  puis taper aX+b en remplaçant a et b par leur valeur puis GRAPH.


Pour obtenir a et b, utiliser la séquence suivante :

séquence :  VARS   5  puis (sous-menu .Eq  ) .2  (ou .3  ).
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