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Remarque 0 : Équivalences et changements d’unités 
 

 1 Ch  735,5w 
 1 KW  1,36 ch 

 

 1L = 1 dm3 = 1000 cm3 

 1mL = 1cm3  
 

 1 CI= 1 cubic inch = 1 pouce 3 

 1 pouce = 2.54cm 

 1 CI= 2.543 cm3  16,39 cm3 
 

Remarque 1 : 
 La puissance spécifique est un indicateur du niveau de contraintes thermiques et mécaniques 
subies par le moteur (donc de sa durabilité) 

 

Remarque 2 : 
 Plus la puissance spécifique est élevée, plus le rendement du moteur est bon (au mieux 35% pour 
un moteur diesel …) 

 Les constructeurs diminuent la cylindrée des moteurs et augmentent la puissance spécifique pour 
diminuer les consommations et les émissions de CO2  

 On appelle cette tendance le « down sizing »  
 

Remarque 3 : 
 Pour Les moteurs récents, les constructeurs cherchent à  baisser les vitesses de rotation afin de  
diminuer les pertes internes par frottement qui évoluent avec le cube de la vitesse de rotation. 

 On parle alors de « down  speeding » 
 

Remarque 4 : 
 La suralimentation est un moyen très efficace pour augmenter la puissance spécifique (la grande 
majorité des moteurs modernes sont donc suralimentés avec une faible cylindrée et une faible 
vitesse de rotation maxi) 
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